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Werkstoff Sitz/Kegel

Bauform

Thermostatfiihler

Option

NIRO:

VE:

SF:

Umrustsatz fur Handventil
Typ 154 PN 10

Umristsatz fur die Umrustung von
Handventilen Typ 154 auf Thermostat-
betrieb fur Warmwasser bis 120°C,
max. 8 bar. Bei Niederdruck-Dampf
bis 0,5 bar, max. 110°C. Mit Sitz und
Kegel aus NIRO geeignet fur hohe
Alkalitaten (ab pH-Wert 8) und Dampf
bis 110°C / max. 0,5 bar. Die 0-Ring-
buchse ist ohne Systementleerung

austauschbar.

Messing und Weichstoffdichtung
Nichtrostender Stahl und Weichstoffdichtung
Kegeldichtung ist nicht Mineralolbestandig

Normalausfiihrung

Stufenlos einstellbare Voreinstellung

(bitte Kv-Werte beachten)

Muss gesondert bestellt werden! (siehe Seite 46 und 47)

Ventil in Ausfihrung ,silikonfrei”
Mehrpreis je Ventil auf Anfrage



Umrustsatz fur Handventil Typ 154 PN 10

RS

154 U
154 U
154U

Ventile in Standardausfiihrung: Fettdruck
Ventile in Sonderanfertigung: Kursivdruck

Werkstoff
Sitz/Kegel

Z
=
o

NIRO

* Preis auf Anfrage

)
e &
£ 3
3 Z
VE
VE

Spezialschlussel
z
2
& <

VE-T 154 14062

Gehduseform

Preis
[EUR]

a.A*

3/8 1/2* 3/4 1
L o L o C o C o
z z z 2 z z z 2
= - = = = - = @
£ o € [ £ o £ [
< o < o < o < o

12751 aA* 12752 68,50
12761 aA* 12762 a.A* 12763 a.A*
12771 aA* 12772 a.A* 12773 aA*

Verwendung

Voreinstellschlissel fir Thermostatventile und Umriistséitze mit Voreinstellung (VE)

Fishlernummer

NN

MaBzeichnung

o O
~ -
o O
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Ausfiihrung

Werkstoff Gehause

Werkstoff Sitz/Kegel

Bauform

Anschliisse

Schmutzsieb im Eintritt

Gehauseform

Thermostatfihler

Option

42

Thermostatventil PN 25
Typen 126T/126 HT/126 HTT

Thermostatventil fur HeiBwasser

bis 180°C, max. 10 bar. Bei Dampf
max. 5,5 bar Uberdruck und max.
110°C.

Mit Sitz und Kegel aus NIRO geeignet
fir hohe Alkalitaten (ab pH-Wert 8)
und Dampf. Die 0-Ringbuchse ist ohne

Systementleerung austauschbar.

1267 fur HeiBwasser bis 120°C, bei Dampf
max. 1 bar i

126T/VE fir HeiBwasser bis 120°C

126T/VE/NIRO bei Dampf max. 1 bar i

126HT fur HeiBwasser bis 160°C, bei Dampf
max. 3 bar i

126HT/VE fir HeiBwasser bis 160°C

126HT/VE/NIRO fur Dampf max. 3 bar i

126HTT fiur HeiBwasser bis 180°C, bei Dampf

max. 5,5 bar U
126HTT/6/1 bei Dampf ab 160°C bis max. 200°C

NIRO:

6/10/12:
VE:

SF:

Bronze CC480K (2.1050)

Bronze / Messing und Weichstoffdichtung
Nichtrostender Stahl und Weichstoffdichtung
Kegeldichtung ist nicht Mineralolbestandig

Normalausfiihrung, d.h. Sitzdurchmesser entsprechend
Nennweite

Sitzdurchmesser ca. 6 mm/10 mm/12 mm

Stufenlos einstellbare Voreinstellung

(bitte Kv-Werte beachten)

Beidseitig flachdichtende Verschraubung, mit
Anschweifinippel, Dichtung und Uberwurfmutter

Die Dichtflachen sind aus Weichstoff. Ein Sieb im
Eintritt der Ventile erhoht die Standzeit.

Bei Typ 126 HTT ist das Sieb standardmaBig im
Lieferumfang enthalten.

Eckform
Durchgangsform

Muss gesondert bestellt werden! (siehe Seite 46 und 47)

Ventil in Ausfiihrung ,silikonfrei”
Mehrpreis je Ventil auf Anfrage
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L1

Thermostatventil PN 25

3/8"

3

126 T
126 T
126 T
126 T

126 T
126 T
126 T
126 T

126 T
126 T
126 HT
126 HT

126 HT
126 HT
126 HT
126 HT

126 HT
126 HT
126 HT
126 HT

126 HTT
126 HTT
126 HTT
126 HTT

Sieb

Ventile in Standardausfiihrung: Fettdruck
Ventile in Sonderanfertigung: Kursivdruck

Werkstoff
Sitz/Kegel

NIRO
NIRO

NIRO
NIRO
NIRO
NIRO

NIRO
NIRO

NIRO
NIRO
NIRO
NIRO

NIRO
NIRO
NIRO
NIRO

NIRO
NIRO
NIRO
NIRO

* Preis auf Anfrage

Spezialschlussel
& T £
IS-T 14061 3,00
VE-T 120 14063 44,90

Bauform

VE
VE
VE
VE

6/1
6/1

O MmO mM U M™mMO™mM U MOUM U MO M O MmO M e

O m O m

Artikel Nr.

13021
13031
13041
13051

13061
13071
13221
13231

13241
13251

13261
13271

13421
13431

14031

Grafle

DN 10
DN 15
DN 20

Preis [EUR]

aA*
aA*
a.A*
aA*
a.A*
198,90

a.A”
a.A*

a.A*
219,00

a.A*

21
26

13062
13072
13222
13232

13242
13252
13247
13257

-I /2/1

L

184 92
184 92
194 97
= o
2z
2 =
o =
a <
aA* 13023
196,60 13033
aA* 13043
aA* 13053
21290 -
212,90 -
=== 13045
e 13055
aA* 13063
214,90 13073
a.A* 13223
209,90 13233
aA* 13243
aA* 13253
210,90 -
210,90 -
- 13245
- 13255
aA* 13263
224,70 13273
219,10 13423
224,90 13433
252,90 13473
252,90 13463
aA* 14033
Verwendung

Fesffhler

[}

120
Hi= 120
122

3/4"

Preis [EUR]

aA*
212,40
a.A*
219,80

219,90
219,90

aA*
aA*
a.A*
aA*

a.A*
a.A”

241,90
241,90
aA*
264,30
a.A*
250,30
a. A
a. A

a.A*

Innensechskantschlissel fir die Stiftschraube der Thermostatfihler

Voreinstellschlissel fir Thermostatventile PN 25 und Umristsétze mit
Voreinstellung (VE)

Ho=

Fshlernummer

W W W W

O 000 0 A AN M M MMM MM WOW WW W W

Fernfohler

MaBzeichnung

- N

W AN W A W N OWMN WM

o o0 0 O

123,5
123,5
1255

H3

Wegelbertrager



[

Ausfiihrung

Werkstoff Sitz/Kegel

Schmutzsieb im Eintritt

Thermostatfiihler

Option

120U:

120HU:

NIRO:

SF:

Umrustsatz fur Handventil
Typ 120 PN 25

Umristsatz fur die Umrustung von
\ Handventilen Typ 120 auf Thermos-
! tatbetrieb fir HeiBwasser bis 160°C,
max. 10 bar. Mit Sitz und Kegel aus
NIRO geeignet fur hohe Alkalitaten
(ab pH-Wert 8) und Dampf max. 3 bar
Uberdruck. Die 0-Ringbuchse ist ohne

Systementleerung austauschbar.

Umristsatz fur HeiBwasser bis 120°C, bei Dampf max. 1 bar
zur Umristung von Handventilen Typ 120 auf

Thermostatbetrieb

Umriistsatz fir HeiBwasser bis 160°C, bei Dampf max. 3 bar

zur Umristung von Handventilen Typ 120 auf
Thermostatbetrieb

Nichtrostender Stahl und Weichstoffdichtung
Kegeldichtung ist nicht Mineralolbestandig

Die Dichtflachen sind aus Weichstoff.
Ein Sieb im Eintritt der Ventile erhoht die Standzeit.

Muss gesondert bestellt werden! (siehe Seite 46 und 47)

Ventil in Ausfihrung ,silikonfrei”
Mehrpreis je Ventil auf Anfrage



Umrustsatz fur Handventil Typ 120 PN 25

3/811 ]/21/ 3/4//
5 2
< g o < < E g
58 ¢ 3§ Z z z e 2
N o o
> 25 & & = £ 2 £ Z L 3
120U NIRO 13511 a.Ax 13512 a.Ax 8 1/2
120 HU NIRO 13571 81,20 13572 86,50 4 3/4
Sieb 14031 a.Ax 14032 a.Ax 14033 a.A*
Ventile in Standardausfiihrung: Fettdruck
Ventile in Sonderanfertigung: Kursivdruck
* Preis auf Anfrage
Spezialschlissel
o o
Zz = Verwendung
= 2
o
= 2 o
VE-T 120 14063 44,90 Voreinstellschlissel fir Thermostatventile PN 25 und Umristséitze mit Voreinstellung (VE)
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Typ

Schutzhiilse

Option

Thermostatfihler

Fir Thermostatventile und Zubehor

Thermostatfuhler mit stufenloser
Einstellung von ,geschlossen” Uber
. ,Frostsicherung” auf 8 bis 28°C. Der
Einstellbereich kann durch Begren-
zungsstifte eingeschrankt oder eine
Einstellung blockiert werden. Fur
den Festfuhler ist eine Schutzhulse
lieferbar, die vor Beschadigung und
Diebstahl schutz. Die Lage der Be-
grenzungsstifte kann ohne Entfernen
der der Schutzhulse nicht verandert
werden.
Die Kapillarrohre des Fernfuhlers und
des Wegeubertragers sind 2 m, 4 m,
oder 6 m lang. Lieferbarkeit der Lan-

gen 4 m und 6 m auf Anfrage.

Festfihler NTN

Festfiihler: Fihler und die Temperaturvorwahl-
einrichtung befinden sich am Ventil

Fernfihler: Der Fiihler ist Uber ein Kapillarrohr mit der
Temperatur vor wahleinrichtung, die direkt
am Ventil sitzt, verbunden

Wegelbertrager: Der Wegeiibertrager gestattet die Montage
des Fest fihlers vom Ventil entfernt. Die
Verbindung erfolgt iber ein Kapillarrohr.

S: Normallange - erschwert das Verstellen des Fiihlers

SK: Verkirzte Lange - ermoglicht das Verstellen des

Fiihlers
SF: Ventil in Ausfiihrung ,silikonfrei”

Mehrpreis je Ventil auf Anfrage



Thermostatfuhler

g 2

- =) - - 2
Festfihler NTN R153639 52,00 A
Festfihler 1 x 14071 59,90 A
Festfihler 2 x 14072 57,40 A
Festfihler 3 X 14073 74,90 A
Festfihler 4 x 14074 9590 A
Festfihler 5 X 14075 104,90 A
Festfihler 1 8 x 140711 64,90 A
Festfihler 2 S X 140721 62,40 A
Festfihler 3 S X 140731 79,90 A
Festfihler 4 S X 140741 a.A* A
Festfihler 5 S X 140751 a.A* A
Festfihler 1 SK X 140712 a.Ax A
Festfihler 2 SK x 140722 a.A* A
Festfihler 3 SK x 140732 78,90 A
Festfihler 4 SK X 140742 a.A* A
Festfihler 5 SK X 140752 a.AX A
Fernfihler 1 2m x 14081 aAX B
Fernfihler 2 2m X 14082 a.A* B
Fernfihler 3 2m X 14083 a.A* B
Fernfihler 4 2m x 14084 a.Ax B
Fernfihler 5 2m X 14085 a.A* B
Fernfihler 1 4m x 140814 aA* B
Fernfihler 2 Am x 140824 a.A* B
Fernfihler 3 4m X 140834 a.A* B
Fernfihler 4 4m x 140844 a.A* B
Fernfihler 5 Am X 140854 a.A* B
Fernfihler 1 6m x 140816 aA* B
Fernfihler 2 6m x 140826 a.A* B
Fernfihler 3 é6m x 140836  a.A* B
Fernfihler 4 6m X 140846 aA* B
Fernfihler 5 6m X 140856 a.A* B
Wegeibertrager 2m 14006 104,70 C
Wegeibertrager 4m 140064 aA* C
Wegeiibertrager 6m 140066 aA* C

Schutzhulsen fir Thermostatventile und Umrustsatze zur Nachrustung

g= o o

. £2 L2 2 &

& 3 3z SR S8R & % 2
Szu Fihler 1,2, 5 5 X x 140211 27,90
S zu Fishler 3 X 140231 a.A*
S zu Fishler 4 x 140241 a.A*
SK zu Fihler 1,2, 5 2 5 X 140212 a A*
SK zu Fishler 3 x 140232 a. A
SK zu Fishler 4 x 140242 a.A*

Ventile in Standardausfiihrung: Fettdruck
Ventile in Sonderanfertigung: Kursivdruck

*Preis auf Anfrage



48

Typ

Werkstoff Sitz/Kegel

Bauform Kappe/Kegel

Option

L 179:

L 179 VA:

bar
L 183

NIRO:

SV

SF:

Entluftungsventil
PN 25 und PN 40

Fur HeiBwasser, Hochdruckdampf und

andere Medien z.B. Warmetragerol.

Entlifter fir HeiBwasser bis 225°C, 25 bar

bei Dampf bis 120°C, 32 bar

bei Ol bis 225°C, 25 bar

Gehause und Anschweif3stutzen aus Stahl
Ausfiihrung wie L 179, jedoch sind Stutzen,
Kappe und Sitz aus Chrom-Nickel-Stahl

(fur saurefeste Anwendung),

fir HeiBwasser, Dampf und 0l bis max. 380°C, 40

Entliifter fiir HeiBwasser und Ol bis 225°C, 25 bar
bei Dampf 184°C, 10 bar

Gehause aus Stahl mit Anschweif3stutzen Sitz
und Kegel aus NIRO

Nichtrostender Stahl

L179: Kegel mit Schlauchstutzen und passender
Verschlusskappe

Ventil in Ausfihrung ,silikonfrei”
Mehrpreis je Ventil auf Anfrage



Typ:L 173

Grofle

DN 10

DN 15

Grofle

DN 10

DN 15

Entluftungsventil PN 25 und PN 40

3/8"
ks

] o =

Ty X z D

4 @ T —

= 3 g - .o

o

= 25 9 b 2
L179 NIRO 13795 66,50
L179 NIRO SV 13796 72,90
L179 VA 13708 105,90
L 179 VA/SV 13713 124,90

L183 NIRO

Bei Dampf empfehlen wir die Ausfiihrung L 179 VA

Spezialschlissel
z ]
DS 179 14044 20,70

Ventile in Standardausfiihrung: Fettdruck
Ventile in Sonderanfertigung: Kursivdruck

* Preis auf Anfrage

Doppelschlissel fir die Verschlusskappe und den Kegel der

172

Artikel Nr.

13797
13798

13709
13714
13782

D2

11

14

D2

11

14

Preis [EUR]
Artikel Nr.

70,10
76,50

120,90
135,90
107,60 13784

Verwendung

Entliftungsventile Figur L 179

D1

18

22

D1

18

22

14

Preis [EUR]

128,80

MaBzeichnung

49
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Werkstoff

Gehauseform

Option

SF:

Stahl

Eckform
Durchgangsform

Ventil in Ausfihrung ,silikonfrei’
Mehrpreis je Ventil auf Anfrage

Radiator-Verschraubung
PN 25 und PN 40
Typ RV 191

Radiatorverschraubung PN 25 und PN
40 bestehend aus Schraubstick mit
AnschweiBende, Uberwurfmutter, Dich-

tungsring und Anschweif3nippel.



Di Grsfle

U DN 10

N DN 15

||

T

5 DN 25

! == DN 32
- DN 40

I3 Grofle

A= DN 10
DN 15

DN 20

— DN 25
= DN 32
: DN 40

L1

50
65
65
75
100
120

L

L

75
85
85
95
120
145

Radiatorverschraubung PN 25 und PN 40

Achtung: Dieser Artikel wird nur im 2er-Pack angeboten!

3/8“ 1/2*
£ _ _
[ (-4 — (=4
2 z z z z
S S < & < £
RV 191 E 13821 aA* 13822 aA*®

RV 191 D 13831 6830°** 13832 59,80

Ventile in Standardausfiihrung: Fettdruck
Ventile in Sonderanfertigung: Kursivdruck

*Preis auf Anfrage

Artikel Nr.

3/ “

13823
13833

Preis [EUR]

84,00
70,50 2%

50
50
50
60
60
66

L

50
50
50
60
60
66

Artikel Nr.

13824 77,007*
13834 77,007

Preis [EUR]

R SW
7/8" 36
7/8" 36
11/8" 46
11/4" 50
13/4" 64

2" 70

R SW
7/8" 36
7/8" 36
11/8" 46
11/4" 50
13/4" 64

2" 70

'I ]/ n
z
=
T
<
13825
13835

Preis [EUR]
Artikel Nr.

119,90 >

Di

14
20
24
33
39

Di

14
20
24
33
39

Preis [EUR]

a.A*
124,90

Da

17
21
26
33
42
48

17

26
33
42
48

MaBzeichnung

wW



Diverse Ersatzteile

Siebdichtung fur Thermostatventil PN 25

3/8" 1/2" 3/4"
o o < 3 L 3
: g zZz 3 Z 3z |
s & & 2 £ < & ‘
Sieb 14031 aA* 14032 aA* 14033 aA*
Y =3
z >
Kurzbeschreibung = = Verwendung
£ ®
< a

Handrad 70 x 11 mm, Kunststoff 4211001 a.A* zu Figur 154-157 H, 3/8" bis 3/4" ‘
Handrad 75 x 11 mm, Kunststoff 4211002 a.A*  zuFigur 154-157 H, 1 bis 1 1/4"; Zu Figur 124 H, 3/8" bis 1" 1
Handrad 75 x 12 mm, Kunststoff 4211003 a.A* zu Figur 120-123 H, 3/8" bis 3/4"
Handrad 85 x 12 mm, Kunststoff 4211004 a. A" zuFigur 120-123H, 1" bis 1 1/2"

Kappenhandrad 4211018 a.A*  zuFigur 154K
I = . N
z >

Kurzbeschreibung K] 2 Verwendung
2 £

. «  fur die Spindel der Ventile der Ausfihrung Handrad /
Kopfschraube mit Bund 8 mm 4211051 a. A 0 oy 154057 o) R 1240 :
Kopfschraube ohne Bund 8 mm 4211052 aA® fur o!ue Spindel der Ventile der Ausfilhrung Steckschlissel |
zu Figur 154-157 S
. . fir die Spindel der Ventile der Ausfihrung Handrad
Kopfschraube mit Bund 9 mm 4211053 a.A 20 Figur 120-123 H

+  fur die Spindel der Ventile der Ausfishrung Steckschlissel
Kopfschraube ohne Bund 9 mm 4211054 a.A 20 Figur 120-123

Achtung: Dieser Artikel wird nur im 4er-Pack angeboten!

s
Kurzbeschreibung = = Verwendung Y.
t ® A
< a
Anschweifnippel 3/8" 4208001 77,6045 | '
Anschweif3nippel 1/2“ 4208002 82,4045 | |
AnschweiBnippel 3/4" 4208003  87,404s% auch in Nut (N) und Feder (F), ‘
. . o bzw. mit Schlisselfléche (SW) und AuBengewinde (AG)
Anschweifnippel 1 4208004 92,2045 Mehrpreis erfragen
AnschweiBnippel 11/4" 4208005 108,80 45t
Anschweif3nippel 11/2" 4208006 116,20 45
s
Kurzbeschreibung 3 =
£ ®
< a
Ventileinsatz 3/8” R153580 52,10
Ventileinsatz 1/2" 4454217 68,20

Ventileinsatz 3/8" Ventileinsatz 1/2"



Achtung: Dieser Artikel wird nur im 4er-Pack angeboten!

s g
Kurzbeschreibung ) = Verwendung
b3 &
Uberwurfmutter 3/8”,1/2" 4208351 62,2045 i
Uberwurfmutter 3/4" 4208353 70,0045 |
Uberwurfmutter 17 4208354 97,0045k
Uberwurfmutter 1 1/4" 4208355 101,00 45k
Uberwurfmutter 11/2" 4208356 170,80 45k«
Achtung: Dieser Artikel wird nur im 4er-Pack angeboten!
z =
Kurzbeschreibung ] = Verwendung
< £
Verschlussmutter 3/8”, 1/2" 4208301 62,2045 Gew. R 7/8", SW 36 i
Verschlussmutter 3/4" 4208303 85,4049 Gew.R11/8", SW 46
Verschlussmutter 1” 4208304 87,6045 Gew.R11/4",SW 50
Verschlussmutter 1 1/4" 4208305 116,404%%  Gew.R 13/4", SWé4
Verschlussmutter 11/2" 4208306 178,605 Gew.R 2, SW 70
Achtung: Dieser Artikel wird nur im 10er-Pack angeboten!
s g
Kurzbeschreibung B = Verwendung
= 3
< a
Dichtring zu 3/8”,1/2" 4207131 40,005 275x16x1,5 i
Dichtring zu 3/4" 4207132 41,8015 23x34,5x1,5 |
Dichtring zu 1” 4207133 44,705 27 x38,5x1,5
Dichtring zu 11/4" 4207134 4500°%% 36 x50,5x 1,5
Dichtring zu 11/2" 4207135 48,5005 42 x 56,5x 1,5
Achtung: Dieser Artikel wird nur im 5er-Pack angeboten!
z =
Kurzbeschreibung ] = Verwendung
I
o
O-Ring-Buchse kpl. 4209095  78,00°%% 154 T Spindellnge 19 mm :
O-Ring-Buchse kpl. 4453013  78,00°%< 154 T/NIRO + 154 U Spindellénge 42,8 mm
O-Ring-Buchse kpl. 4453015  83,00°%* 154 T/VE + U/VE; 126 T/VE Spindellénge 36,5 mm A v
O-Ring-Buchse kpl. 4453017 83,005% 126 T+ 120 U Spindelléinge 42,8 mm . T -
O-Ring-Buchse kpl. 4453021 83,0055 126 HT Spindellinge 45,8 mm
O-Ring-Buchse kpl. 4453020 83,005 120 HU Spindellénge 46,3 mm
O-Ring-Buchse kpl. 4453019  83,00°% 126 HTT Spindellénge 56,3 mm
O-Ring-Buchse kpl. 4453029 2055059 126 HTT/1 mit Turcon, Spindelléinge 56,3 mm s

Stopfbuchsschlissel 14039 40,00 12 mm, fiir alle Stopfbuchsen



PRUSS-Niederdruckventile PN 10

H K S
HD Handrad - 8 _ Kappen- Steckschliissel-
. handrad aufsatz
Handventil Grofe R L L E I meﬂw \
_Lid ! 1 1
DN 10 3/8" 98 32,5 89 70 89 94
s DN 15 1/2 98 32,5 89 70 89 94
Al H. DN 20 3/4" 107 375 o 0 p_ 70 He 90 He 95
"o~ DN 25 1 129 45 ‘ 103 75 ’ ' 108
- - DN32  11/4" 150 52,5 1M1 75 118
m——— DN 10 3/8" 68 30,5 79 70 79 83
P DN 15 1/2 68 30,5 79 70 79 83
e EIERE DN20  3/4" 68 25 . 79 p. 70 He 79 He 83
. DN 25 e 79 36 90 75 %
J M DN 32 11/4" 90 40 95 75 102
TR DN 10 17 174 87 89 70 89 94
TR ‘ DN 15 21 174 87 89 70 89 94
= 0+ Nz 26 179 895 H= 9 D= 70 H= 90 H= 95
Iy DN 25 33 194 97 103 75 108
= = DN 32 42 214 107 1 75 118
P ——— DN 10 17 89,5 85 79 70 79 83
= DN 15 21 89,5 85 79 70 79 83
T - - " " "
R DN 10 3/8" 75 37,5 89 70 89 94
1= DN 15 1/2" 75 37,5 89 70 89 94
Al Tl DN 20 3/4" 80 40 Lo 0 70 e 90 e 95
= ﬁf e DN 25 17 95 47,5 = 103 T 75 = = 108
- 1 -
DR DN32  11/4" 110 55 11 75 18
- DN 10 17 375 37,5 89 70 89 94
b DN 15 21 375 37,5 89 70 89 94
il e bN20 26 380 40 H= 9 p= 70 H= 9 H= 95
B DN 25 33 395 47,5 103 75 108
- L - DN 32 42 410 55 11 75 18
%0 DN 10 3/8" 72,5 32,5 89 70 89 94
S DN 15 1/2 72,5 32,5 89 70 89 94
S o DN 20 3/4" 83 375 4o 9O . 70 o 90 o 95
TH= N z = = = =
H " DN 25 1 99 45 103 75 108
T DN 32 11/4" 115 52,5 111 75 118
R DN 10 3/8" 42,5 30,5 79 70 79 83
: DN 15 1/2 425 30,5 79 70 79 83
=1, DN 20 3/4" 43 32,5 79 70 79 83
=N DN 25 & 49 36 H= 9 D= 75 H= H= 9
R
T | DN 32 11/4" 55 40 95 75 102
, DN 10 17 129,5 87 89 70 89 94
e DN 15 21 129,5 87 89 70 89 94
reaiks DN 20 26 135 89,5 89 70 90 95
=1 Qiﬂj DN 25 33 151 97 H= 103 D= 75 H= H= 108
A DN 32 42 172 107 11 75 18
e DN 10 17 45 85 79 70 79 83
= @ . DN 15 21 45 85 79 70 79 83



Thermostatventil Gréfle R L L
DN 10 3/8" 98 32,5
DN 15 1/2" 98 32,5
DN 20 3/4" 107 37,5
DN 25 1 129 45
DN 10 3/8" 68 30,5
DN 15 1/2 68 30,5
DN 20 3/4" 68 32,5
DN 25 17 79 36
DN 10 3/8" 85 32,5
DN 15 1/2" 95 32,5
DN 20 3/4" 106 37,5
. DN 10 3/8" 52 22
—— e — —
= DN 20 3/4" 66 29
NI
DN 10 3/8" 98 32,5
DN 15 1/2" 98 32,5
DN 20 3/4" 107 37,5
DN 25 1 129 45
I DN 10 3/8" 68 30,5
DN 15 1/2 68 30,5
+HE I DN 20 3/4" 68 32,5
A DN 25 1 79 36
DN 10 17 174 87
DN 15 21 174 87
DN 20 26 179 89,5
DN 25 33 194 97
DN 10 17 89,5 85
DN 15 21 89,5 85
-
DN 10 3/8" 98 32,5
DN 15 1/2 98 32,5
DN 20 3/4" 107 37,5
DN 10 3/8" 30,5 68
DN 15 1/2 30,5 68
DN 20 3/4" 32,5 68
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Festfihler

1

H1

94
94
97,5
130

87
87

117

118,5
118,5
H= 120,5

108,5
108,5
Ho 1085

18,5
118,5
H= 120,5
130

108,5

108,5

H= 108,5
117

118,5

118,5

120,5
130

108,5
108,5

1185
118,5
H= 120,5

108,5
108,5
108,5

Fernfihler

H2

97
97
100,5
133

90
90

120

121,5
121,5
H= 123,5

11,5
11,5
He 11,5

121,5
121,5
H= 123,5
133

11,5
11,5
H= 11,5
120

121,5

121,5

123,5
133

11,5
11,5

121,5
121,5
H= 123,5

11,5
11,5
11,5

H3

Wegeilbertrager

—

74
74
77,5
110

67
67
73
97

98,5
98,5
100,5

88,5
88,5
88,5

98,5
98,5

100,5
110

88,5

88,5

88,5
97

98,5
98,5

100,5
110

88,5
88,5

98,5
98,5
100,5

88,5
88,5
88,5
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PRUSS-Hochdruckventile

Handventil

Figur 120 D; 121D

123D

Figur 120 Mu D

i j I
o DY )
l//x

Figur 124 E

Figur 126 D
—
J
T
= AT

Figur 122 E

2%

Grofle

DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32

DN 40

DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32

DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32

DN 40

DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40

DN 10
DN 15
DN 20
DN 25

DN 10
DN 15
DN 20
DN 25

DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32

DN 40

DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32

17
21
26
88
42

48

17
21
26
33
42

3/8"
1/2"
3/4"
17
11/4"

11/2"

17
21
26
88
42
48

17
21

26
S8

17
21
26
B

17
21

26
B
42

48

17
21
26
88
42

184
184
194
209
229

264

92
92
92
100
107

80
80
20
105
125

140

380
380
390
405
425
440

184
184
194
209

92
92
92
100

137,5
137,5
149
164
185

211

45,5
45,5
47
&6
63

L

92
92
97

104,5

114,5

132

87
87
89,5
99
104

40

40

45
52,5
62,5

70

190
190
195

202,5

212,5
220

92

92

97
104,5

87
87
89,5
99

92

92

97
104,5
114,5

132

87
87
89,5
99
104

H=

H=

HE

106
106
110
115
130

119
119
123
133
140

154

119
119
123
133
140
154

133
133
137
152

119,5
119,5
123
134

119
119
123
133
140

154

106
106
110
115
130

Handrad

D=

D=

75
75
75
85
85

100

75
75
75
85
85

75
75
75
85
85

100

75
75
75
85
85
100

75
75
75
85

75
75
75
85

75
75
75
85
85

100

75
75
75
85
85

S

Steckschliissel-

aufsatz

m
x

I

!

117
117
121
132
136

153

103
103
107
114
126

117
117
121
132
136

153

117
117
121
132
136
153

117
117
121
132
136

153

103
103
107
114
126



Thermostatventil

Figur 126 HT €
Figur 120 HU in Figur 120 €

.
g

e

r’
—
X

Figur 126 HTTE

%
A

Fihlertrager
P
B
|L ! |
! 1
2| |22]

Sockel

Grofle

DN 10
DN 15
DN 20

DN 10
DN 15
DN 20

DN 10
DN 15
DN 20

DN 10
DN 15
DN 20

DN 10
DN 15
DN 20

DN 10
DN 15
DN 20

17
21
26

17
21
26

17
21
26

17
21
26

17
21
26

17
21
26

184
184
194

92
92
92

184
184
194

92
92
92

184
184
194

92
92
92

Festfishler
1
Ly i
1
92 120
92 120
97 H= 122
87 105,5
87 105,5
89,5 he 1075
92 124
92 124
97 H= 126
87 109,5
87 109,5
89,5 H= 112
92 134
92 134
97 H= 136
87 19,5
87 119,5
89,5 122
F= 78

H2

Fernfihler

123,5
123,5
125,5

109
109
111

127,5
127,5
129,5

113
113
1155

137,5
137,5
139,5

123
123
125,5

73

H=

Wegeiibertrager

100,5
100,5
102,5

86
86
88

104,5
104,5
106,5

90
20
92,5

114,5
114,5
116,5

100
100
102,5

33
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Entlufter

Typ: L 179

7]
D1

Radiatorverschraubung

Da
Di

GrdfBe

DN 10

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 10

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

50

65

65

75

100

120

75

85

85

95

120

145

50

50

50

60

60

66

50

50

50

60

60

66

Grofle

DN 10

DN 15

DN 10

DN 15

50

50

50

50

50

60

7/8"

7/8u

11/8"

11/4"

13/4"

2

7/8"

7/8u

11/8"

11/4"

13/4"

o

D2

11

14

11

14

36

36

46

50

64

70

36

36

46

50

64

70

GT

GL

D1

22

22

Di

20

24

33

39

20

24

33

39

21

26

33

42

48

21

26

33

42

48



Bedienungsanleitung EntlGftungsventil PN 40 Type L179 und L179 SV

Zuléssiger Einsatzbereich: Typ: L 179 SV Typ: L 179
(Schlauchanschlul3)
Medium: HeilRwasser, Dampf, Warmetragerdl
[

Max. Betriebsdruck: siehe Druck-Temperatur-Diagramm

Max. Temperatur.:  siehe Druck-Temperatur-Diagramm

\ 7744 o
Druck-Temperatur Diagramm \"\i ; 30
5 N
“ & I # 5§M
35 - &
30 o [ \d 10
—= | 10 0
5. . / / ‘
10 ‘ o /
5 '
0 T ' (
-10 50 110 170 230 290 350 t 5 D2
Tempertur [°’C] ﬂz. qi—[h— oD1
#D1 or
Typentabelle Werkstofftabelle
Ausfuhrung Typ Art. Nr. DN PN D1 D2 Pos Teil Werkstoff
Standard L 179 13795 3/8 40 18 11 10 G‘.-:-hause 1.0460
13797 1/72" 40 22 14 20 Sitz 1.4104
13796 3/8" 40 18 11 30 Kegel 1.4104
mit Schlauchanschiuf | L 179 SV cge
13798 1/2" 40 22 14 40 Kappe 2.0402
Doppelschidssel DS 179 14044 ale | - | - | -
fur Kegel u. Kappe
Sitzschlissel Innensechskant ) alle ) ) )
(DIN 911) GrofRe: 8mm

Einsatzbereich:

Pruss - Entllftungsventile werden vorwiegend zum Entliften von Heizungsanlagen verwendet.

Allerdings kénnen die Ventile auch zum entliiften, entleeren oder fiillen anderer Rohrleitungssysteme verwendet werden. Dabei ist die
chemische Bestandigkeit der Werkstoffe zu beachten. Fir aggressive Medien sind Entliftungsventile aus nichtrostendem Stahl zu
verwenden.

Einbau:

Pruss - Entluftungsventile werden an dem Schweillstutzen des Gehauses (10) mit der Rohrleitung verschweift. Dabei ist darauf zu
achten, dass keine Verunreinigungen wie Schweil3perlen in das Ventil gelangen. Mdgliche Schmutzpartikel im Rohr oder Stutzen des
Ventils kénnen durch kurzzeitiges Ausspllen des Ventils beseitigt werden. Dazu muss das Entliftungsventil gedffnet werden. Zur
besseren Durchspllung kann der Kegel (30) aus dem Gehause heraus geschraubt werden.

Vor dem Wiedereinschrauben des Kegels mit 40 Nm in das Gehause, ist der Sitz (20) mit Hilfe eines Innensechskantschlissels, GroRe
8, mit 60 Nm nachzuziehen.

Bedienung:

Zum Offnen des Ventils ist die Kappe (40) abzuschrauben und der Kegel (30) durch drehen am Kegelvierkant zu &ffnen. Das
VerschlieRen des Ventils erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Zur Beseitigung von Undichtheiten kdnnen Sitz (20) und Kegel (30) ausgetauscht werden, ohne dass das Gehause aus der Rohrleitung
geschnitten werden muss. Durch Einlegen einer handelsublichen Flachdichtung zwischen Gehause und Kappe kann das Ventil mit
einer Zweitabdichtung versehen werden. Fir Servicearbeiten konnen Sitzwerkzeuge und Ersatzdichtungen geliefert werden.

Schulenburger Landstrale 261 e D-30419 Hannover

Waldemar Pruss Armaturenfabrik GmbH  Telefon: (0511)27986-0 e E-Mail: info@pruss.de
03.04.2025
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